
 

EAN 5706445679034 / EL.NR 8023667 

Senko SGT H2SSenko SGT H2SSenko SGT H2SSenko SGT H2S
- 2 års garantert levetid fra kjøpsdato

 

Senko SGT H2S er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassart HYDROGENSULFID. 

Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

N B ! ! !  V i  a n b e f a l e r  a t  k a l i b r e r i n g  u t f ø r e s  h v e r  6  m n d .  D e t t e  v a r s l e s  i k k e  a u t o m a t i s k .N B ! ! !  V i  a n b e f a l e r  a t  k a l i b r e r i n g  u t f ø r e s  h v e r  6  m n d .  D e t t e  v a r s l e s  i k k e  a u t o m a t i s k .N B ! ! !  V i  a n b e f a l e r  a t  k a l i b r e r i n g  u t f ø r e s  h v e r  6  m n d .  D e t t e  v a r s l e s  i k k e  a u t o m a t i s k .N B ! ! !  V i  a n b e f a l e r  a t  k a l i b r e r i n g  u t f ø r e s  h v e r  6  m n d .  D e t t e  v a r s l e s  i k k e  a u t o m a t i s k .

Med Senko SGT kan det velges mellom 7 forskjellige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdi av den målte gass, resterende levetid på cellen, og 

batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, 

eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

H2S (Hydrogensu l f i d ) :H2S (Hydrogensu l f i d ) :H2S (Hydrogensu l f i d ) :H2S (Hydrogensu l f i d ) : 0-100 ppm
Alarm 1:Alarm 1:Alarm 1:Alarm 1: 5 ppm
Ala rm 2 :A la rm 2 :A la rm 2 :A la rm 2 : 10 ppm
E v e n t  l o g g :E v e n t  l o g g :E v e n t  l o g g :E v e n t  l o g g : 30 siste events
Ba t t e r i l e ve t i d :Ba t t e r i l e ve t i d :Ba t t e r i l e ve t i d :Ba t t e r i l e ve t i d : 2 år fra aktivering
O p t i s k  a l a r m :O p t i s k  a l a r m :O p t i s k  a l a r m :O p t i s k  a l a r m : Kraftig LED
Akus t i sk  a la rm:Akus t i sk  a la rm:Akus t i sk  a la rm:Akus t i sk  a la rm: 95dB, og vibrator
D r i f t s t e m p e r a t u r :D r i f t s t e m p e r a t u r :D r i f t s t e m p e r a t u r :D r i f t s t e m p e r a t u r : -40...50 °C
Kapsl ingsk lasse:Kapsl ingsk lasse:Kapsl ingsk lasse:Kapsl ingsk lasse: IP67
Mål:Mål:Mål:Mål: 91 x 54 x 32 mm
Vekt :Vekt :Vekt :Vekt : 93 g
Ka l i b re r i ngs in te rva l l :Ka l i b re r i ngs in te rva l l :Ka l i b re r i ngs in te rva l l :Ka l i b re r i ngs in te rva l l : 6 mrd. (anbefalt)



TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

5706445679485 Senko IR link 
5706445679478 Senko SP Pumpe 


